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1.Przy
� cza  wodoci� gowe 
 
 
 

Przy
� cze wodoci� gowe jest to odcinek przewodu 
� cz� cego sie�  wodoci� gow�  z 
wewn� trzn�  instalacj�  wodoci� gow�  w nieruchomo� ci odbiorcy us
ug wraz z zaworem za 
wodomierzem g
ównym. 

 
Niedopuszczalne jest bezpo� rednie po
� czenie instalacji wodoci� gowej zasilanej z 

sieci wodoci� gowej z urz� dzeniami zasilaj� cymi instalacj�  z innych � róde
 wody. 
 
Instalacja wodoci� gowa powinna by�  tak zaprojektowana, aby w ka� dym odcinku 

przewodu zapewniony by
 ruch wody. 
 

Do eksploatacji Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. 
Warszawie S.A. mo� e by�  przekazany odcinek przy
� cza od przewodu wodoci� gowego do 
zaworu za wodomierzem. Warunki eksploatacji b� d�  okre� lane ka� dorazowo przy spisywaniu 
indywidualnych umów na dostaw�  wody. 

 
 Na odcinku przy
� cza przed wodomierzem nie projektowa�  hydrantów i odga
� zie� . 
 
  
1.1.Lokalizacja przy
� czy 
 

Przy
� cze wodoci� gowe nale� y projektowa�  prostopadle do przewodu 
wodoci� gowego bez za
ama� .  

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si�  za
amanie przy
� cza w odleg
o� ci          
1÷1,5m  przed budynkiem lub tu�  za zasuw�  domow�  oraz przy wej� ciu do budynku od 
strony bocznej. W przypadku przej� cia przy
� czem pod 
aw�  fundamentow�  nale� y zachowa�  
odleg
o� �  min. 1,5m od naro� nika budynku. 
 
 Schematy przy
� czy wodoci� gowych pokazano na rysunku nr 1. 
 
 Przy
� czy wodoci� gowych nie nale� y lokalizowa�  w skarpie. 
 
 Dopuszcza si�  poprzeczne przej� cia przez skarp�  pod warunkiem zachowania 
dopuszczalnego, minimalnego przykrycia.  
 
 Do budynków dwurodzinnych (bli� niaczych, budynków w zabudowie segmentowej 
lub budynków o wydzielonych dwóch lokalach w
asno� ciowych) dopuszcza si�  jedno 
wspólne przy
� cze dla dwóch segmentów wprowadzone do jednego z nich przy wewn� trznej 
� cianie 
� cz� cej oba segmenty. Trasy przy
� cza nie lokalizowa�  na granicy dwóch posesji. 
Nale� y zachowa�  odleg
o� �  1m od granicy posesji. 
 
 Przy
� cze wodoci� gowe powinno by�  domierzone do najbli� szych punktów sta
ych 
np.: budynku, zasuwy, hydrantu. 
 
 W pasie szeroko� ci 2,0 m nad przy
� czem nie sadzi�  drzew, krzewów, ani nie 
lokalizowa�  obiektów ma
ej architektury. 
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 Minimalne odleg
o� ci przy
� cza wodoci� gowego od uzbrojenia podziemnego powinny 
wynosi�  wg aktualnej normy ( obecnie PN-92/B-01706 ): 
 

- 1,5 m lub 0,4m od przewodów gazowych wg Dz.U.97 poz.1055 z 30 lipca 2001r. 
- 1,5 m od przewodów kanalizacyjnych 
- 0,8 m od kabli energetycznych i telefonicznych 
- 1,0 m od s
upów energetycznych i telefonicznych. 

 
 Unika�  nale� y lokalizacji przy
� czy pod wjazdami i bramami oraz pod wjazdami do 
gara� y w budynkach wielorodzinnych. 
 
 Odst� pstwa od powy� szych zasad nale� y uzgadnia�  z eksploatatorem sieci na etapie 
wykonywania projektu. 
 
 
 
1.2.Mater ia
, � rednica, przykrycie, spadek, pr � dko� �  przep
ywu 
 
1.2.1. Materia
 
 
 Do budowy przy
� czy wodoci� gowych mo� na stosowa� : 
 

- przewody z polietylenu( PE ) o klasie ci� nieniowej 1MPa o � rednicy do  50mm, 
            Nad przy
� czami z PE nale� y uk
ada�  ta�m�  lokalizacyjno-ostrzegawcz�  na wysoko� ci  
            ok. 30 cm nad przewodem. 

- rury � eliwne wodoci� gowe sferoidalne z wewn� trzn�  pow
ok�  cementow�  lub 
poliuretanow�  z odpowiednio dobranym typem po
� cze�  o � rednicy wi� kszej ni�  
50mm. 

 
 Materia
y u� ywane do budowy przy
� czy wodoci� gowych powinny posiada�  
odpowiednie certyfikaty i � wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. 
 
 Nie nale� y 
� czy�  ró� nych materia
ów na jednym przy
� czu. 
 
 
1.2.2. Z
� cza 
 
 Przy
� cza wodoci� gowe o � rednicy powy� ej DN 50 projektowa�  z rur o po
� czeniach 
kielichowych, elastycznych ( np. typu TYTON, Standard). 
 W uzasadnionych przypadkach np. na za
amaniach pionowych, w rurach os
onowych, 
w newralgicznych punktach nale� y projektowa�  rury o po
� czeniach nieroz
� cznych 
kielichowych ( np. typu NOVO-SIT) lub ko
nierzowych. 
 
 
 
1.2.3. � rednica 
 

� rednic�  przy
� cza wodoci� gowego nale� y dobiera�  w oparciu o przep
yw 
obliczeniowy wody dla obiektu. W przypadku, gdy ze wspólnego przy
� cza wodoci� gowego 
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zasilana jest instalacja wodoci� gowa wody przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze i 
przeciwpo� arowe to � rednic�  przy
� cza nale� y dobra�  w oparciu o przep
yw wi� kszy. 
Przyj� te do stosowania � rednice przy
� czy: DN 25mm i wi� ksze. 
 Nie nale� y stosowa�  � rednic DN 32mm i  DN 65mm. 
 � rednica przy
� cza DN 25mm mo� e by�  stosowana tylko dla obiektów tymczasowych 
( np. dla pawilonów o czasowej lokalizacji, przy
� czy do placu budowy). 
 
1.2.4. Wysoko� �  przykrycia przy
� cza wodoci� gowego  
 
      -    zalecane przykrycie  1,70÷1.80 m 

- minimalne      1,40 m 
- maksymalne   2,50 m 
 
Przy przykryciu mniejszym ni�  1,40 konieczne jest ocieplenie przewodu (np. 
upkami 
poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem 
mechanicznym izolacji. W projekcie nale� y poda�  rodzaj i grubo� �  ocieplenia. 

 
 Schematy wysoko� ciowe przy
� czy wodoci� gowych pokazano na rys. nr 2 i 3. 
 
 
1.2.5. Spadek przy
� cza wodoci� gowego  
 
 Przy
� cze wodoci� gowe projektowa�  ze spadkiem minimalnym od 2 ‰ w kierunku  
przewodu wodoci� gowego. 
 

W przypadku konieczno� ci prowadzenia przy
� cza z du� ym spadkiem nale� y zwróci�  
uwag� , aby zasuwy montowane by
y na odcinkach poziomych. 

 
 
1.2.6. Pr� dko� �  przep
ywu w przy
� czach wodoci� gowych  
 
 Pr� dko� �  przep
ywu w przy
� czach wodoci� gowych nie powinna przekracza�  1,0 m/s  
zgodnie z aktualn�  norm�  (obecnie PN-92/B-01706). 
 
 
1.3.Zdroje 
 
 Zdroje nale� y projektowa�  tylko w wyj� tkowych przypadkach, w miejscach gdzie 
mieszka� cy nie maj�  mo� liwo� ci pod
� czenia swoich posesji do sieci wodoci� gowej. 
 Nale� y stosowa�  zdroje typu podwórzowego montowane w studni zdrojowej z 
opomiarowanym poborem wody. Wodomierz powinien by�  zainstalowany w studni 
zdrojowej o minimalnej � rednicy ù 1,2m. 
 W projekcie nale� y pokaza�  sposób odprowadzenia wody ze studni zdrojowej. 
 
 
 
1.4.Sposób w
� czenia przy
� cza wodoci� gowego do przewodu rozdzielczego 
 
 W
� czenia projektowa� : 

- dla � rednic DN 25÷50 mm poprzez zamontowanie nasady rurowej – opaski, 
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- dla � rednic wi� kszych przez odpowiedni trójnik kielichowo-ko
nierzowy lub w 
szczególnych przypadkach ko
nierzowy. 

 
 Nie projektowa�  przy
� czy wodoci� gowych od magistral. Nie dotyczy to magistrali 
� rednicy 300 mm, gdy spe
nia ona funkcj�  przewodu rozdzielczego. 
 
 
1.5.Uzbrojenie 
 
 Rodzaje uzbrojenia: 
 

- zasuwy domowe  
- wodomierze z dwoma zaworami odcinaj� cymi  
- zespó
 zabezpieczaj� cy przed przep
ywem zwrotnym i wtórnym zanieczyszczeniem 

wody sieci wodoci� gowej. 
 
 

1.5.1. Zasuwy 
 
 Na przy
� czach wodoci� gowych nale� y stosowa�  zasuwy ko
nierzowe z mi� kkim 
uszczelnieniem klina, na ci� nienie nominalne 1 MPa o � rednicy zgodnej ze � rednic�  przy
� cza 
min. DN 50 
 Zasuwy nale� y montowa�  tu�  za w
� czeniem do przewodu wodoci� gowego. 
 
 
 
1.5.2. Wodomierze 
 

1. Rodzaje wodomierzy przyj� tych do stosowania przez Miejskie 
Przedsi� biorstwo Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie  S.A. 

 
- wodomierze skrzyde
kowe o � rednicy:   20,  25,  40 mm 
 
- wodomierze � rubowe o � rednicy : 50,  80,  100,  150,  200 i   250  mm 

 
- wodomierze sprz� � one (stosowane, gdy z jednego po
� czenia wodoci� gowego 

zasilana jest instalacja wody przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze i 
przeciwpo� arowe) o � rednicach:       50;    80;    100  i     150 mm  

       
 

 
2.  Dobór wodomierza 

 
Doboru wodomierza dokonuje si�  na podstawie przep
ywu obliczeniowego 

okre� lonego wg aktualnej normy (obecnie PN-92/B-01706) z  zastosowaniem wspó
czynnika 
bezpiecze� stwa 2 zarówno dla bezpo� redniego poboru wody z sieci jak i w przypadku 
hydroforni. 

Przy doborze wodomierza nale� y uwzgl� dni�  ( o ile zachodzi konieczno� � ) 
zapotrzebowanie wody na cele przeciwpo� arowe. 
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W przypadku gdy  Qp.po�  > 2 x Qbyt.-gosp. wodomierz dobiera�  dla przep
ywu Qmax wg 
wzoru 

                               Qw = Qp.po�   + 0,15 Qbyt.-gosp. 

 

 

W przypadku gdy Qp.po�  < 2 x Qbyt.-gosp. wodomierz dobiera�  dla przep
ywu Qmax wg 
wzoru 

                               Qw = 2 x Qbyt.-gosp. 

  

 Sposoby montowania zestawów wodomierzowych pokazano na rysunkach 4, 5, 6, 7, 
8, 9 i 10. 
 
 Dla przy
� czy wodoci� gowych o � rednicach do DN 50mm d
ugo� �  zestawu 
wodomierzowego (wodomierz i dwa zawory odcinaj� ce kulowe) zale� y od wielko� ci 
wodomierza (tabela pod rys.nr.4). 
 Dla przy
� czy wodoci� gowych o � rednicy DN 80mm i wi� kszych rozstaw pomi� dzy 
zaworami odcinaj� cymi ko
nierzowymi zale� y od � rednicy przy
� cza wodoci� gowego (tabele 
pod rys. nr.5,6,10). 

 
 W projekcie nale� y podawa�  wydajno� �  wodomierza, jego � rednic�  oraz rozstaw pod 
wodomierz. 
  
 

3. Lokalizacja wodomierza 
 
 Zgodnie z aktualn�  norm�  (obecnie PN-B-10720) wodomierz mo� e by�   umieszczony:  
 

- w budynku w piwnicy lub na parterze w wydzielonym pomieszczeniu 
zabezpieczonym przed zalaniem wod� , zamarzaniem oraz dost� pem osób 
niepowo
anych (dopuszcza si�  umieszczenie wodomierza w ogrzewanym gara� u 
budynku jednorodzinnego), 

 
- w studzience poza budynkiem, je� eli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma 

mo� liwo� ci wydzielenia na parterze budynku miejsca o którym mowa powy� ej lub 
je� eli budynek zosta
 usytuowany w odleg
o� ci wi� kszej ni�  15 m od linii 
rozgraniczaj� cej nieruchomo� �  od ulicy. 

 
 

 Wodomierz w budynku: 
 

- zestaw wodomierzowy powinien by�  montowany nie dalej ni�  1,0m od � ciany 
zewn� trznej budynku,  przez któr�  wchodzi przy
� cze wodoci� gowe, 

 
- wodomierz lokalizowa�  na � cianie lub w studzience pod
ogowej przykrytej 

elementami rozbieralnymi zlokalizowanej tu�  za � cian�  przez któr�  wprowadzono 
przy
� cze do budynku, 

 
- dla � rednic 80 mm i wi� kszych wodomierze umieszcza�  na konsoli lub na 

odpowiednio dobranych podporach,  
 



 9 

- w budynkach bli� niaczych lub segmentowych dopuszcza si�  umieszczenie dwóch 
wodomierzy w jednym z segmentów za zgod�  obu w
a� cicieli . 

 
 

 
 Warunki, jakie powinno spe
nia�  pomieszczenie dla wodomierza: 
 

- minimalna wysoko� �  pomieszczenia dla wodomierza � rubowego i sprz� � onego 
powinna wynosi�  1,80m (dla wodomierzy skrzyde
kowych dopuszcza si�  wysoko� �  
pomieszczenia zmniejszon�  miejscowo do 1,40m),  

  
- pomieszczenie powinno posiada�  wpust do kanalizacji zabezpieczony zamkni� ciem 

przeciwzalewowym je� eli warunki lokalne tego wymagaj� ,  
 
- pomieszczenie powinno by�  suche, zabezpieczone przed zamarzaniem (temp.       

min.4oC) i mo� liwo� ci�  uszkodzenia zestawu wodomierzowego, 
atwo dost� pne, 
o� wietlone. 

 
 
 

  Wodomierz w studzience zewn� trznej: 
 

- studzienk�  wodomierzow�  lokalizowa�  na terenie posesji w odleg
o� ci 2,0 m od 
ogrodzenia lub linii rozgraniczaj� cej nieruchomo� �  (odleg
o� �  podano do osi studni), 

- dla budownictwa segmentowego dopuszcza si�  lokalizowanie dwóch wodomierzy we 
wspólnej studzience (studzienki wodomierzowej nie lokalizowa�  na granicy dwóch 
posesji), 

- studzienka wodomierzowa powinna by�  wykonana z materia
u trwa
ego, mie�  stopnie 
lub klamry do schodzenia oraz otwór w
azowy o � rednicy co najmniej 0,6m w � wietle,  

- w
az na studzience wodomierzowej nale� y projektowa�  od strony nieruchomo� ci, 
- w zale� no� ci od lokalizacji studzienki wodomierzowej na dzia
ce nale� y stosowa� : 

�  w
az typu lekkiego z dwoma pokrywami (w pasie zieleni, w ci� gu pieszym itp.)lub  
�  w
az typu ci� � kiego z ociepleniem ( w ci� gu jezdnym). 

- studzienka wodomierzowa powinna by�  zabezpieczona przed nap
ywem wód 
gruntowych i opadowych 

- wymiary studzienek : 
�  dla po
� cze�  � rednicy do 50 mm – � rednica studni:1,0 m; 1,2 m; 1,4 m w 

zale� no� ci od wielko� ci dobranego wodomierza 
�  dla po
� cze�  � rednicy 80 mm i wi� kszej – studzienka prostok� tna w zale� no� ci od 

� rednicy po
� czenia. 
  Wymiary studzienek prostok� tnych nale� y ustala�  indywidualnie, z uwzgl� dnieniem 
warunków podanych w aktualnej normie „Studzienki wodoci� gowe”  (obecnie PN-91/B-
10728) i w tabeli na rys.nr.10. 
 Studnie wodomierzowe o powierzchni powy� ej 4m2 wymagaj�  indywidualnych 
projektów (opracowa� ) konstrukcyjnych. 
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1.5.3. Zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacji wodoci� gowej 
 
 Za ka� dym zestawem wodomierza g
ównego od strony instalacji wewn� trznej nale� y 
zamontowa�  zespó
 zabezpieczaj� cy przed wtórnym zanieczyszczeniem wody zgodnie z 
wymaganiami dla przep
ywów zwrotnych okre� lonymi w aktualnej normie (obecnie           
PN-EN 1717).  
 Monta�  zespo
u zabezpieczaj� cego nale� y wykonywa�  z godnie z zaleceniami 
producenta. 
 
1.6. Skrzy� owania i kolizje z istniej � cym i projektowanym uzbrojeniem 
 
 
 Skrzy� owania przy
� cza wodoci� gowego z kanalizacj�  telefoniczn� , pasem kabli 
energetycznych, gazoci� gami oraz kana
ami: � ciekowym, deszczowym i ogólnosp
awnym 
najcz� � ciej nie wymagaj�  dodatkowych zabezpiecze� . 
 
 W przypadku skrzy� owania z kablami energetycznymi o napi� ciu 110 kV przy
� cze 
wodoci� gowe nale� y projektowa�  w rurze os
onowej. 
 
 Nale� y zachowa�  odleg
o� �  min. 20 cm w � wietle mi� dzy krzy� uj� cym si�  
uzbrojeniem. 
 
 Zasady rozwi� zania kolizji przy
� cza wodoci� gowego z sieci�  ciepln� : 
 

- w przypadku przej� cia pod kana
em sieci cieplnej przy
� cze wodoci� gowe nale� y 
uk
ada�  w rurze os
onowej, której d
ugo� �  powinna si� ga�  1,0 m poza obudow�  
kana
u 

 
- nale� y zachowa�  odleg
o� �  w � wietle od spodu kana
u sieci cieplnej do wierzchu rury 

os
onowej min. 20 cm 
 

- w przypadku przej� cia przy
� czem wodoci� gowym pod sieci�  ciepln�  preizolowan�  
MPWiK S.A. nie wymaga stosowania rur os
onowych 

 
- przej� cie przy
� czem wodoci� gowym nad sieci�  ciepln�  nale� y projektowa�  bez rury 

os
onowej z zachowaniem odleg
o� ci min 20 cm w � wietle i odpowietrznikiem w 
najwy� szym punkcie przy
� cza (odpowietrznik nale� y zlokalizowa�  w odleg
o� ci min. 
1,0 m za obrysem sieci cieplnej). 
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2. Przy
� cza kanalizacyjne 
 
 

Przy
� cze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu 
� cz� cego wewn� trzn�  instalacj�  
kanalizacyjn�  w nieruchomo� ci odbiorcy us
ug z sieci�  kanalizacyjn� , za pierwsz�  studzienk� , 
licz� c od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomo� ci gruntowej. 

 
 Ka� da nieruchomo� �  powinna mie�  w
asne przy
� cze kanalizacyjne do zewn� trznej 
sieci kanalizacyjnej. W przypadkach uzasadnionych wzgl� dami technicznymi lub 
ekonomicznymi dopuszcza si�  budow�  wspólnego przy
� cza kanalizacyjnego dla budynków 
bli� niaczych lub dla dwóch segmentów. 
 
 Pod
� czenie instalacji kanalizacyjnej do sieci zewn� trznej powinno odpowiada�  
warunkom ustalonym z przedsi� biorstwem eksploatuj� cym sie�  kanalizacyjn� . 
 
 Warunki eksploatacji przy
� cza kanalizacyjnego przez Miejskie Przedsi� biorstwo 
Wodoci� gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. b� d�  okre� lone w umowie na 
odprowadzenie � cieków.  
 
 Przy
� czenie drena� u opasuj� cego budynek do przewodów odprowadzaj� cych � cieki 
do kanalizacji ogólnosp
awnej lub deszczowej wymaga zastosowania urz� dze�  
zapobiegaj� cych zamulaniu tych przewodów. 
 

� cieki odprowadzane do zewn� trznej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiada�  
okre� lonym warunkom. Dopuszczalne warto� ci wska� ników w � ciekach wprowadzanych do 
miejskich urz� dze�  kanalizacji sanitarnej i ogólnosp
awnej przedstawia tabela nr.1. 

Dla � cieków, których jako� �  nie odpowiada warunkom okre� lonym w przepisach, 
przed odprowadzeniem do sieci zewn� trznej, nale� y stosowa�  odpowiednie urz� dzenia 
podczyszczaj� ce tj. np. piaskownik, separator substancji ropochodnych, separator t
uszczu. 

 
 W przypadku rozdzielczej zewn� trznej sieci kanalizacyjnej nale� y projektowa�  
oddzielne przy
� cza dla � cieków bytowo - gospodarczych i oddzielne dla deszczowych.  
 
 W przypadku pod
� czenia budynków do sieci kanalizacji ogólnosp
awnej nale� y 
oddzielnie wyprowadzi�  z budynku przy
� cze dla � cieków deszczowych, a oddzielnie dla 
� cieków sanitarnych. Z
� czenie ich we wspólne przy
� cze ogólnosp
awne nale� y projektowa�  
poza budynkiem poprzez studzienk�  rewizyjn�  lub trójnik. 

 
 Minimalna � rednica przy
� cza kanalizacyjnego - 0,15 m, a dla budynków od XI 
kondygnacji - 0,20 m. 
 
 Przy
� cza kanalizacyjne  projektowa�  zgodnie z aktualna norm�  (obecnie PN- 92/B-
01707). 
 
 W pasie szeroko� ci ok. 2 m nad przy
� czem kanalizacyjnym nie sadzi�  drzew, 
krzewów, ani nie lokalizowa�  obiektów ma
ej architektury. 
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 2.1.Lokalizacja przy
� czy kanalizacyjnych 
 
 
 - Przy
� cze kanalizacyjne powinno odprowadza�  � cieki do kana
u tras�  
zaprojektowan�  w odcinkach mo� liwie najkrótszych, prostych, prostopad
ych do kana
u. 
 -   Zmiany kierunku i spadku przy
� cza kanalizacyjnego projektowa�  w studzienkach 
rewizyjnych.  
 - W wyj� tkowych przypadkach mo� liwe jest za
amanie (max pod k� tem 45ë)  
przy
� cza kanalizacyjnego bez studzienki w odleg
o� ci ca 1,00 m od budynku, pod 
warunkiem zachowania jednakowego spadku na odcinku od budynku do pierwszej studni 
rewizyjnej.  
 -  Przy
� czy kanalizacyjnych  nie nale� y lokalizowa�  w skarpie. Dopuszcza si�  
poprzeczne przej� cie przez skarp� . 
 - Przy
� cze kanalizacyjne powinno by�  domierzone do punktów sta
ych tj. do 
budynku, studzienki rewizyjnej na kanale ulicznym itp. 
  
 
 
 
2.2. Mater ia
, zag
� bienie, spadek 
 
 
   2.2.1. Do budowy przy
� czy kanalizacyjnych  nale� y stosowa� : 
 
      - rury kamionkowe kielichowe  
 
      - rury � eliwne kielichowe  
 
      - rury kanalizacyjne z � eliwa sferoidalnego 
      
      - rury betonowe tylko dla kanalizacji deszczowej 
  
      - rury z tworzyw sztucznych (tworzywa sztuczne powinny charakteryzowa�  si�   
        niezb� dnymi w
a� ciwo� ciami wytrzyma
o� ciowymi) 
     
 
       Materia
y u� ywane do budowy przy
� czy kanalizacyjnych powinny posiada�  
odpowiednie certyfikaty i � wiadectwa dopuszczenia do stosowania danego materia
u na rynku 
polskim. 
 
 
 
   2.2.2. Zag
� bienie 
 
       Minimalne zag
� bienie przy
� cza kanalizacyjnego uwarunkowane jest przemarzaniem 
gruntu. Dla warszawskiej strefy klimatycznej stosuje si�  zag
� bienie wynikaj� ce z 
minimalnego przykrycia, które wynosi 1,20m. 
 
       W miejscach, w których odbywa si�  ruch pojazdów drogowych, przy
� cze kanalizacyjne  
powinno by�  u
o� one z przykryciem, co najmniej 1,40m licz� c od wierzchu rury. Dopuszcza 
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si�  u
o� enie przy
� cza na mniejszej g
� boko� ci, lecz nale� y wówczas przewód zabezpieczy�  
odpowiedni�  konstrukcj�  os
onow�  lub wykaza�  obliczeniowo, � e zabezpieczenie przewodu 
nie jest konieczne. 
 
 
 2.2.3. Spadki. 
 
       Minimalne spadki przy
� czy i poziomów kanalizacyjnych dla kanalizacji sanitarnej i 
ogólnosp
awnej: 

- dla � rednicy  0,15m             - 1,5 % 
- dla � rednicy  0,20m             - 1,0 % 

            - dla � rednicy  0,25m             - 0,8 % 
- dla � rednicy  0,30m             - 0,6 % 
 
 

      Minimalne spadki przy
� czy i poziomów kanalizacyjnych dla kanalizacji deszczowej: 
 
            - dla � rednicy  0,15m             - 0,8 % 
            - dla � rednicy  0,20m             - 0,5 % 
            - dla � rednicy  0,25m             - 0,4 % 
 
     Maksymalne spadki przy
� czy kanalizacyjnych w zale� no� ci od � rednicy rur i rodzaju 
materia
u: 
 

- kamionkowych, betonowych i z tworzyw sztucznych: 
  - dla � rednicy  = 0,15m          - 15 % 
  - dla � rednicy  = 0,20m          - 10 % 
- dla � rednicy  	  0,25m          -   8 % 

 
- � eliwnych: 

  - dla � rednicy  = 0,15m          - 40 % 
  - dla � rednicy  	  0,20m          - 25 % 
 
 
 
Projektuj� c spadek przy
� cza kanalizacyjnego nale� y d� � y�  do uzyskania pr� dko� ci 

samooczyszczania tj.0,8m/s. 
 
 

 
2.3. Sposoby w
� czania przy
� czy kanalizacyjnych do kana
ów 
 
 
      - Przy
� cza kanalizacyjne do kana
ów ko
owych nale� y w
� cza�  poprzez: 

�  studzienki rewizyjne – po
� czenia zawsze o�  w o�  
 

�  wstawki betonowe lub murowane  na kana
ach o � rednicy  wi� kszej > ù 1,00m 
(kszta
t wstawki dostosowany do kszta
tu kana
u w celu zachowania tego samego 
przekroju) - po
� czenia o�  w o�  

 



 14 

�  studzienki kryte na kana
ach murowanych, betonowych, z kamionki 
                  - do � rednicy ù 0,80m 
� czenie góra w gór�  
                  - powy� ej � rednicy ù 0,80m 
� czenie o�  w o�  
 

�  trójniki na kanale z rur z tworzyw sztucznych, kamionkowych i � eliwnych  
                  - poderwane 20cm na kana
ach o � rednicy ù 0,20m do ù 0,40m  
                  - poderwane 30cm na kana
ach o � rednicy ù 0,50m   
                  - obsadza�  o�  w o�  na kana
ach o � rednicy powy� ej ù 0,50m  
 

�  przy w
� czeniach do kana
ów istniej� cych, w przypadku braku mo� liwo� ci 
wykorzystania  elementów po
� czeniowych wskazanych przez MPWiK S.A.w 
danych technicznych do projektowania, dopuszcza si�  wykonanie w
� cze�  z 
wykorzystaniem projektowanych:  

- komór 
- studni krytych na kana
ach kamionkowych na podbudowie 
- studni po
� czeniowych 
- wstawek 
- trójników sko� nych 450 na kana
ach z rur PVC, PP i PE 
- kszta
tek siod
owych klejonych na kana
ach z � ywic poliestrowych 
- przy
� czy siod
owych na kana
ach rur PVC, PP,PE, kamionkowych, betonowych  
- elastomerowego 
a� cucha uszczelniaj� cego z elementami ze stali nierdzewnej dla rur 

� elbetowych i betonowych o � rednicach wi� kszych ù 0,80m 
 
    Kszta
tki i przy
� cza siod
owe  przy w
� czeniu do kana
u  	  ù 0,80m nale� y montowa�  w  
    granicach 00< �  <450 zgodnie z poni� szym rysunkiem 
 
                                                                                                 
  

                                                              
 
 
 
      -  Przy
� cza kanalizacyjne do  kana
ów jajowych klasowych nale� y w
� cza�  poprzez  
         obsadzenie wpustów bocznych ù 0,20m na wysoko� ciach : 
 

  „0 kl „        23,6cm 0,50 x 0.95 
 
  „ I kl „  32cm 0,60 x 0,90 
 
 „ II kl „  32cm 0,70 x 1,05 
 
„ III kl”  38cm 0,80 x 1,20 0,80 x 1,10 
 
„ IV kl”  41,5cm 0,90 x 1,35 0,90 x 1,125 
 
„V kl”  50cm 1,00 x 1,50 1,00 x 1,25 
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 „VI kl”  55cm 1,10 x 1,65 1,10 x 1,375 
 
„VII kl”  60cm 1,20 x 1,80 1,20 x 1,50 
 
„VIII kl”  65cm 1,30 x 1,85 1,30 x 1,625 
 
  „ IX kl”  70cm 1,40 x 2,10 1,40 x 1,75 
 
  „X kl”  75cm 
 
 „Xl kl”  80cm 1,60 x 2,40 1,60 x 2,00 
 
 
 

       - Dopuszcza si�  bezpo� rednie w
� czenie przy
� czy kanalizacyjnych o � rednicach 
          wi� kszych ni�  ù 0,20m do istniej� cych kana
ów murowanych przy zachowaniu 
          zasady, aby � rednica przy
� cza by
a mniejsza od 1/3 wysoko� ci kana
u. 

 
       - Do kana
ów gruszkowych klasowych przy
� cza kanalizacyjne w
� cza�  poprzez wpusty  
          boczne na wysoko� ci pach kana
u. 
 
       - Przy
� cza kanalizacyjne nale� y w
� cza�  do kana
ów jajowych i gruszkowych w 
         studzienkach i komorach stosuj� c zasad�  
� czenia osi przy
� cza na wysoko� ci pach 
         kana
ów. 
 
      - Wysoko� �  w
� cze�  do kana
ów przyjmowa�  wg danych kana
owych uzyskanych z 

Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó
ka 
Akcyjna. Obowi� zuje zasada, � e przy w
� czaniu do istniej� cych kana
ów, kiedy 
zachodzi potrzeba obsadzenia nowego wpustu, sytuowa�  go na wysoko� ci wpustów ju�  
istniej� cych. 

 
       - Nale� y unika�  obsadzania nowych trójników, staraj� c si�  wykorzystywa�  istniej� ce 
         trójniki lub studzienki na kanale. 
           
      - W przypadku � rednicy przy
� cza kanalizacyjnego mniejszej ni�  � rednica odnogi 
         pozostawionej na kanale stosowa�  zw� � k� . 
 
      - K� t wewn� trzny w
� czenia przy
� cza kanalizacyjnego do kana
u powinien wynosi�  od  
        450 do 900 i by�  zgodny z kierunkiem spadku kana
u. 
 
      - Przy
� cze kanalizacji deszczowej mo� na w
� czy�  do studzienki rewizyjnej na kanale pod 

k� tem ostrym, przy czym wlot przy
� cza dopuszcza si�  na wysoko� ci do 0,50m. 
 
      - Przy w
� czeniu przy
� cza kanalizacyjnego do studzienki spadowej, nale� y na przy
� czu 

zaprojektowa�  studzienk�  po
� czeniow�  umo� liwiaj� c�  w
� czenie kilku przy
� czy. 
 
      - Do studzienki rewizyjnej na przy
� czu kanalizacyjnym mo� na w
� cza�  kilka przy
� czy. 
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      - Nie mo� na w
� cza�  przy
� czy kanalizacyjnych do studzienek w
azowych na kana
ach 
prze
azowych murowanych, gdzie szeroko� �  pó
ki jest mniejsza od 0,30m. 

 
      - Zasady w
� cze�  podane s�  równie�  w cz� � ci opracowania dotycz� cej sieci 

kanalizacyjnej.  
 
 
 
 
2.4. Posadowienie  
    
        Przy
� cza kanalizacyjne uk
ada�  na pod
o� u podanym przez producenta rur. 
  
         Przy zag
� bieniu wi� kszym od dopuszczalnego (dla danego wyrobu) nale� y wykona�  

obliczenia wytrzyma
o� ciowe i w zale� no� ci od nich projektowa�  odpowiednie 
wzmocnienie dla przy
� czy.  

 
 
 
2.5.Uzbrojenie 
 

      Rodzaje uzbrojenia: 
- studzienki rewizyjne: 

�  w
azowe o � rednicy 1200 i 1400mm 
�  niew
azowe inspekcyjne o � rednicy min. 400 mm 

      -     zamkni� cia burzowe 
      -     rewizje. 
 
 
   2.5.1. Studzienki rewizyjne 
 
         Na  zewn� trz  budynku  studzienk�   rewizyjn�  projektowa�  w odleg
o� ci bezpiecznej dla 
         konstrukcji budynku. 
 
         Dla  obiektów  oddalonych  od kana
u  i ogrodzonych, studzienk�  rewizyjn�  lokalizowa�   
         na terenie posesji w odleg
o� ci min. 2,0m od ogrodzenia, jednak nie wi� kszej ni�  20,0m
 od  kana
u. 
 
         Na przy
� czach kanalizacyjnych stosowa�  studzienki rewizyjne betonowe � rednicy 
 1,20m lub 1,40m  oraz studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego o � rednicy min. 
 400mm wg aktualnej normy (obecnie PN-99/B-107 29) oraz katalogów producentów. 
 
          
         Odleg
o� ci mi� dzy studzienkami powinny wynosi�  : 

·  dla � rednicy                 0,15m          - do 35m 
·  dla � rednicy                 0,20m          - do 45m 
·  dla � rednicy powy� ej   0,20m         - do 60m 

       
Na terenach osiedli do studzienek rewizyjnych nale� y zapewni�  dost� p i dojazd (o 
nawierzchni utwardzonej) dla s
u� b eksploatacyjnych.  
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Na istniej� cych studzienkach w wyj� tkowych przypadkach dopuszcza si�  budow�  lub 
przebudow�  przepadu w uzgodnieniu z eksploatatorem kana
u. 
 

·  Przepady projektowa�  tylko na zewn� trz studzienki. 
·  Wysoko� �  przepadu 1,0m÷4,5m. 
·  Przy przepadach wi� kszych od 1,5m nale� y przewidzie�  wyst� py � elbetowe 

dla u
o� enia pomostu eksploatacyjnego. 
·  W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych w
� czenie powy� ej kinety 

wykonywa�  zgodnie z instrukcj�  monta� ow�  producenta ( np. wk
adka „ in-
situ”). 

          W
azy na studzienkach nale� y stosowa�  wg aktualnych norm (obecnie: PN-87/H-
74051/00, PN-87/H-74051/01, PN-87/H-74051/02, PN-93/H-74124) oraz katalogów 
producentów. Typ w
azu nale� y dobiera�  w zale� no� ci od przewidywanego obci� � enia 
zwi� zanego z usytuowaniem studzienki. 

 
2.5.2. Zamkni� cia burzowe 
 
  
          Zamkni� cia burzowe nale� y stosowa�  w pomieszczeniach piwnicznych wyposa� onych 

w przybory sanitarne i wpusty pod
ogowe chroni� c te pomieszczenia przed zalaniem 
spi� trzonymi � ciekami w kanale ogólnosp
awnym. 

 
  Przy ró� nicy wysoko� ci mniejszej ni�  2,5m zamkni� cie burzowe stosowa�  

obowi� zkowo. 
    Przy ró� nicy wysoko� ci od 2,5 do 3,5m pomi� dzy rz� dn�  piwnicy a rz� dn�  w
� czenia 

przy
� cza kanalizacyjnego do najbli� szego kana
u konieczno� �  zamontowania 
zamkni� cia burzowego nale� y ustali�  z eksploatatorem sieci. 

 
          Nale� y ograniczy�  instalowanie przyborów sanitarnych w pomieszczeniach 

piwnicznych, gdy podana ró� nica jest mniejsza od 1,0m. 
 
          Zamkni� cia przeciwzalewowe powinny by�  umieszczone w miejscach 
atwo 

dost� pnych oraz zak
adane w sposób nietamuj� cy odp
ywu � cieków z urz� dze�  
znajduj� cych si�  na wy� szych kondygnacjach. Dopuszcza si�  w wyj� tkowych 
przypadkach przepompowywanie � cieków z piwnic do kana
ów poprzez studzienk�  
rozpr� � n� . 

  
          W pomieszczeniu hydrow� z
a (kot
owni), gdzie pod pod
og�  znajduje si�  studzienka 

sch
adzaj� ca zawsze nale� y instalowa�  zamkni� cie burzowe na przewodzie 
odp
ywowym ze studzienki. Zamkni� cie to otwiera si�  dopiero po sch
odzeniu wody do 
temperatury 350C. 

 
 
 
2.5.3. Rewizje 
 
          W przypadku braku mo� liwo� ci usytuowania studzienek poza budynkiem dla 

umieszczenia rewizji nale� y zaprojektowa�  studzienk�  prostok� tn�  o wymiarach 0,80 x 
1,20m lub okr� g
�  o � rednicy 1,20m, w piwnicy. 
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          Studzienk�  w budynku lokalizowa�  zaraz za � cian�  zewn� trzn�  w pomieszczeniu 


atwo dost� pnym dla s
u� b eksploatacyjnych. 
 
          Rewizja nie mo� e znajdowa�  si�  w w� � le cieplnym lub w innym niedost� pnym 

pomieszczeniu oraz w gara� u. 
 
 
2.5.4. Opomiarowanie ilo� ci odprowadzanych � cieków 
 
 W celu umo� liwienia rozliczania ilo� ci odprowadzanych � cieków sanitarnych mo� na  
zainstalowa�  urz� dzenie pomiarowe na przy
� czu kanalizacyjnym lub wodoci� gowym. W 
takim przypadku koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania takiego urz� dzenia ponosi 
Inwestor.( Uchwa
a Nr LXIX/2064/2006 Rady m. st. Warszawy z 27 lutego 2006r) 
 
 
 
3. Przebudowa przy
� czy wodoci� gowych w ramach inwestycj i Miejskiego  
    Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacj i m.st.Warszawie S.A. 
 
 Przebudowa przewodu wodoci� gowego wraz z przy
� czami w ramach inwestycji 
Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó
ka Akcyjna 
odbywa�  si�  b� dzie zgodnie z wytycznymi uj� tymi w cz� � ci wodoci� gowej- pkt.12.2. 
 
 
 
4. Uzgodnienie dokumentacj i  
 
 Projekt budowlany wykonawczy przy
� czy wodoci� gowych i kanalizacyjnych nale� y 
uzgodni�  z Miejskim Przedsi� biorstwem Wodoci� gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie 
Spó
ka Akcyjna. 
 
 
 
4.1.Zawar to� �  projektu 
 
 
           Projekt przy
� czy powinien zawiera� : 
 

1. Opis techniczny z w
a� ciwymi obliczeniami 
2. Plan sytuacyjny  

z lokalizacj�  obiektu, istniej� c�  sieci�  i projektowanymi przy
� czami 
(opracowany na mapie geodezyjnej do celów projektowych) 

3. Profile pod
u� ne przy
� czy w skali 1:100  
4. Rzut lub rzuty najni� szych kondygnacji z instalacj�  wod – kan z pokazaniem 

w
� czenia przy
� czy do sieci zewn� trznej w skali 1:100 
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           Do projektu za
� czy� : 
 
            - warunki techniczne Miejskiego Przedsi� biorstwa Wodoci� gów i Kanalizacji w m.st. 
              Warszawie Spó
ka Akcyjna 
            - opini�  ZUDP wraz z kserokopi�  mapy geodezyjnej z naniesionymi trasami 
               projektowanych przy
� czy 
            - uzgodnienia ze Stacj�  Sanitarno-Epidemiologiczn�  -  gdy takie uzgodnienie jest  
               wymagane 
            - uzgodnienie z rzeczoznawc�  d/s zabezpiecze�  przeciwpo� arowych - gdy takie  
               uzgodnienie jest wymagane 
            - uzgodnienie z w
a� cicielem obiektu  
            - uzgodnienia i opinie wymagane w opinii ZUDP 
            - uzgodnienia, opinie oraz dokumenty innych organów wymagane przepisami 

            szczegó
owymi 
            - dokument w
asno� ci dzia
ki ( wypis z ksi� gi wieczystej) lub dowód stwierdzaj� cy  

                  prawo do dysponowania nieruchomo� ci�  na cele budowlane. 
 
 
 
5.Uwagi ko� cowe 
 
 
 Projekty powinny by�  wykonane zgodnie z aktualnie obowi� zuj� cymi przepisami. 

          Do uzgodnienia w Miejskim Przedsi� biorstwie Wodoci� gów i Kanalizacji w m.st.  
                     Warszawie Spó
ka Akcyjna nale� y sk
ada�  max 3 egzemplarze projektu budowlanego 
                     wykonawczego. 
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Tabela nr .1 
 
Dopuszczalne warto� ci wska� ników zanieczyszcze�  w � ciekach wprowadzanych do miejskich 
urz� dze�  kanalizacji sanitarnej i ogólnosp
awnej 
 

 
Wska� nik 

 
Jednostka 
st� � enia 

 
St� � enie 

dopuszczalne 
Temperatura 0C 35 i poni� ej 

Odczyn pH pH 6,5 – 9,5 

Pi� ciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie 

tlenu- BZT5 

mgO2/dm3 700 i poni� ej 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT mgO2/dm3 1000 i poni� ej 

Zawiesiny mg/dm3 500 i poni� ej 

Substancje ekstrahuj� ce si�  eterem naftowym mg/dm3 100 i poni� ej 

Substancje powierzchniowo czynne niejonowe mg/dm3 20 i poni� ej 

Substancje powierzchniowo czynne anionowe mg/dm3 15 i poni� ej 

Chlorki mg/dm3 1000 i poni� ej 

Siarczany mg/dm3 500 i poni� ej 

O
ów mgPb/dm3 1,0 i poni� ej 

Mied�  mgCu/dm3 1,0 i poni� ej 

Cynk mgZn/dm3 5,0 i poni� ej 

Kadm mgCd/dm3 0,4 i poni� ej 

Chrom ogólny mgrCr/dm3 1,0 i poni� ej 

Chrom +6 mgCr/dm3 0,2 i poni� ej 

Nikiel mgNi/dm3 1,0 i poni� ej 

� elazo mgFe/dm3 10 i poni� ej 

Cyjanki wolne mg/dm3 0,5 i poni� ej 

Cyjanki zwi� zane mg/dm3 5,0 i poni� ej 

Fenole mg/dm3 15 i poni� ej 

Rt� �  mgHg/dm3 0,1 i poni� ej 

Chlor wolny mgCl2/dm3 1,0 i poni� ej 

Substancje ropopochodne mg/dm3 15 i poni� ej 
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OBOWI� ZUJ� CE  AKTY  PRAWNE 
 

 
USTAWY 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 207,  poz. 2016  z  2003r.  z  
pó� n. zm.)  

 
2. Ustawa z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod�  i zbiorowym 
odprowadzaniu � cieków ( Dz.U. Nr 72, poz. 747  z 2001 r. z  pó� n. zm.) 
 
3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pa� stwowej  Inspekcj i Sanitarnej  (Dz.U. Nr 90, poz. 
575 z 1998r.  z pó� n. zm.)   
 
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (Dz.U. Nr115,  poz. 1229 z 2001r. z pó� n. 
zm.) 
 
5.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kar tograficzne  (Dz.U. Nr 100, poz. 
1086 z 2000 r.) 
 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony � rodowiska (Dz. U. Nr 62,  poz.627 z 
pó� n. zm.) 
 
 
UCHWA	 Y 
 
 
Uchwa
a Nr  LXIX/2064/2006 Rady Miasta Sto
ecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2006r w 
sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania � cieków na terenie m.st. 
Warszawy, gmin Micha
owice, Niepor� t, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i 
Pruszków 
 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania � cieków na terenie m. st. Warszawy , 
gmin Micha
owice, Niepor � t, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków 
jako za
� cznik do uchwa
y Nr  LXIX/2064/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 lutego       
2006 r. 
 
 
 
ROZPORZ� DZENIA  I   ZARZ� DZENIA 
 
1.Rozporz� dzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. Nr 75,  poz. 
690 z 2002r. z pó� n. zm.). 
 
2.Rozporz� dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.  
w  sprawie geodezyjnej  ewidencj i sieci uzbrojenia terenu oraz zespo
ów uzgadniania 
dokumentacj i projektowej . (Dz.U. Nr 38, poz. 455 z dnia 2 maja 2001r.) 
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