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CZĘŚĆ A
Kliknij i wpisz miejscowość wystawienia protokołu 
Kliknij, aby wprowadzić datę.

Nazwa inwestycji: Kliknij i wpisz nazwę realizowanej inwestycji
Inwestor: Kliknij i wpisz dane inwestora 
Wykonawca robót odwodnieniowych: Kliknij i wpisz dane wykonawcy (zwanym dalej: Wykonawcą) 
Stwierdzam, że instalacja odwadniająca wykop i odprowadzająca wodę do kanalizacji ogólnospławnej/deszczowej* /niepotrzebne skreślić/, eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie w m.st. Warszawie S.A. (zwanym dalej: Spółką), jest zgodna z warunkami technicznymi nr Kliknij i wpisz numer wydanych warunków technicznych odwodnienia wykopu pod inwestycję liniową z dnia Kliknij, aby wprowadzić datę wydanych warunków technicznych odwodnienia wykopu pod inwestycję liniową wydanymi przez Spółkę i pracuje prawidłowo.
Kliknij, aby wprowadzić datę
Podpis wykonawcy
Ilość odprowadzonych wód odnotowywana będzie w dzienniku pompowań na podstawie urządzenia pomiarowego nr Kliknij i wpisz numer urządzenia pomiarowego
Stan początkowy urządzenia pomiarowego: Kliknij i wpisz stan początkowy urządzenia pomiarowego m3, data: Kliknij, aby wprowadzić datę wykonania pomiaru początkowego
Wykonawca zapewnia możliwość dostępu do instalacji odwodnieniowej na terenie budowy w celu przeprowadzenia kontroli.
Kliknij, aby wprowadzić datę        Kliknij, aby wprowadzić datę 	         Datę wypełnia Inspektor Nadzoru
       Podpis Wykonawcy                            Podpis Inwestora                             Podpis Inspektora Nadzoru

CZĘŚĆ B
[bookmark: _Hlk123798448]Wykonawca, Inwestor oraz Spółka stwierdzają, że w okresie od Kliknij, aby wprowadzić datę rozpoczęcia robót odwodnieniowych do Kliknij, aby wprowadzić datę zakończenia robót odwodnieniowych odprowadzano do kanalizacji ogólnospławnej/deszczowej* /niepotrzebne skreślić/ eksploatowanej przez Spółkę, wodę z odwadnianego wykopu. 
Stan końcowy urządzenia pomiarowego: Kliknij i wpisz stan końcowy urządzenia pomiarowego m3, data: Kliknij, aby wprowadzić datę wykonania pomiaru końcowego
Ilość odprowadzonej wody: Kliknij i wpisz ilość odprowadzonej wody m3
Kliknij, aby wprowadzić datę        Kliknij, aby wprowadzić datę 	         Datę wypełnia Inspektor Nadzoru
       Podpis Wykonawcy                            Podpis Inwestora                             Podpis Inspektora Nadzoru
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  *  niepotrzebne skreślić       CZĘŚĆ A   Kliknij i wpisz  miejscowość   wystawienia protokołu     Kliknij, aby wprowadzić datę.     Nazwa  inwestycji:  Kliknij i wpisz  nazwę   realizowan ej  inwestycj i   Inwestor:  Kliknij i wpisz  dane inwestora     Wykonawca robót odwodnieniowych:   Kliknij i wpisz  dane wykonawcy   (zwanym dalej: Wykonawcą)    Stwierdzam, że instalacja odwadniająca wykop i odprowadzająca wodę do kanalizacji  ogólnospławnej/deszczowej*   / niepotrzebne  skreślić / , eksploatowanej przez  Miejskie Przedsiębiorstwo  Wodociągów i   Kanalizacji w m.st. Warszawie w m.st. Warszawie S.A. (zwanym dalej: Spółką), jest  zgodna z   warunkami technicznymi nr  Kliknij i wpisz numer wydan ych   warunków technicznych  odwodnienia wyk opu pod inwestycję liniową   z dnia  Kliknij, aby wprowadzić datę   wydanych warunków  technicznych odwodnienia wykopu pod inwestycję liniową  wydanymi przez Spółkę i pracuje  prawidłowo.   Kliknij, aby wprowadzić datę   Podpis wykonawcy   Ilość odprowad zonych wód odnotowywana będzie w dzienniku pompowań  na podstawie urządzenia  pomiarowego nr  Kliknij i wpisz numer   urządzenia pomiarowego   S tan początkowy   urządzenia pomiarowego :   Kliknij i wpisz  stan początkowy urządzenia pomiarowego   m 3 , data:  Kliknij,  aby wprowadzić datę   wykonania  pomiaru początkowego   Wykonawca zapewnia możliwość dostępu do instalacji odwodnieniowej na terenie budowy w celu  przeprowadzenia kontroli.   Kliknij, aby wprowadzić datę          Kliknij, aby wprowadzić datę             Datę wy pełnia Inspektor Nadzoru            Podpis Wykonawcy                                Podpis Inwestora                                Podpis Inspektora Nadzoru  

